
WiFi 11AC, 433.5 Mbps/5GHz

WiFi standard 802.11 a/b/g/n/ac

Larghezza di banda 2.4GHz, 5GHz

Cambio larghezza banda WiFi 1

Antenna 1x 2.4G, 1x 2.4/5G WiFi

Frequenza operativa 2.4G & 5G (5150-5250 MHz & 5725-5825 MHz)

Modulazione WiFi 11b, DBPSK, DQPSK, CCK & DSSS, 11a/g/n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM &
OFDM, 11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 256QAM & OFDM

EAN code 4948570032204

Collaborazione tra piattaforme e senza sforzi; condividi, trasmetti e modifica i
contenuti da qualsiasi dispositivo direttamente sullo schermo con l’app
ScreenSharePro.

Con questo modulo Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz e con l’app ScreenSharePro puoi trasformare la tua riunione o lezione in una facile e
veloce sessione di collaborazione tra piattaforme senza soluzione di continuità, senza doverti occupare di cavi, piattaforme
obbligate, connettori e password o differenti risoluzioni ed ingressi. L’utente può mandare i contenuti del proprio dispositivo
direttamente sullo schermo.

Il modulo OWM001 è disponibile per le serie professionali 68 e 03 di grandi dimensioni. Per usare l’app ScreenSharePro,
l’utente deve installarla sui propri dispositivi ed essere collegato alla rete Wi-Fi del monitor. Massimo 4 utenti possono essere
connessi contemporaneamente. Per scaricare l’app ScreenSharePro fai clic qui.

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-
9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.
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